AZ 900

Zaczep tasmowy

EN 354, EN 566, EN 795/B

C€

Zaczep tasmowy AZ 900 stanowi:

r
: + element zaczepowy EN795 — opasac zaczep wokot
| ( elementu konstrukcji statej, korice zaczepu tasmowego spigc
f zatrzasnikiem owalnym. Do zatrzasnika owalnego dotgczy¢
podzespot taczgco-amortyzujacy.
- linke bezpieczenstwa EN354 — jeden z zatrzasnikow
zaczepu tasmowego nalezy dotaczy¢ do punktu konstrukgji
@ statej / zaczepu linkowego / zaczepu nozycowego. Drugi
koniec zaczepu potaczy¢ z amortyzatorem bezpieczenstwa
przy pomocy drugiego zatrzasnika / przez przetozenie
4 jednego korica zaczepu przez drugi. Tak powstaty podzespot
faczaco-amortyzujgcy dotgczy¢ bezposrednio do przedniej lub
' J tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczenstwa.
! ‘\ | « sprzet aplinistyczny EN566.
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PARAMETRY
MATERIAL Max. liczba uzytkownikéw 1
Tasma poliester ~ Wytrzymatos¢ statyczna 22 kN
Nici poliester ~ Szerokos¢ tasmy 21 mm
Grubosé tasmy 3mm
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